PLANTA DE LOCAGAO - ESCALA 1:1

CONSULTORIOS GNATUS POP / G1 / G2 (Caixa de ligagio avulsa)

-1I_______-
NOTA:

Para os consultdrios G1 e G2 é opcional o uso de caixa de ligagao integrada (Kit Space - vendido separadamente),
neste caso utilize o padrao de instalagao N°2.

SAIDA LIGAGOES
OPCIONAL

AR COMPRIMIDO
ESGOTO INDEPENDENTE (PONTO A)
P/ UNIDADE DE AGUA B, -

(PONTO D) :

TUBO DE COBRE RIiGIDO @ 1/4”,
200mm ACIMA DO PISO LIGADO
A REDE DE AR COMPRIMIDO

z

UNIDADE DE AGUA

re

SAIDA PARA

TUBO DE PVC SOLDAVEL @40mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO

225x3/4”, RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)

GNATUS POP/G1/G2
Distancia recomendada para instalagao
com caixa de ligacdo avulsa.

9 AGcua

(PONTO G) é .
[ ] PONTO DE INTERLIGAGAO DE SUCGAO N = g
J COM A BIO-VAC E W
= 8
5 <
n

(PONTO H)

/ \ TUBO PVC SOLDAVEL @20mm,

MIN 1940 [ \ TERMINANDO EM LUVA SOLDAVEL E COM
‘ MAX 2070 ‘ ‘ BUCHA DE LATAO @ 20x1/2”, RENTE AO
\ PISO, LIGADO A REDE DE AGUA

—— PONTO DE ESGOTO
TUBO PVC SOLDAVEL @25mm, TERMINADO EM LUVA INDEPENDENTE (BIO-VAC)

SAiIDA PARA
PEDAL
550
SE
300

S ) i ———

SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO @ 25X3/4”RENTE
AO PISO, LIGADO AO PONTO “H”DA BIO-VAC (PONTO 1) -
§ [
x <
E w COMANDO ELETRICO DOS <0
< ﬂ ELETRICA SUCTORES (BIO-VAC) < ©
P (PONTO B) (PONTO J) atk
< O Pt 5
Qo % (<]
— m
g D
» o
w TUBO DE PVC SOLDAVEL @40mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO
©25x3/4”, RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
‘ LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - .
©20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO ©20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO PISO, Egtgig?\?atg e b dueesggszr?s:fﬂ?‘:g
PISO, COM FIOS 3x2,5mm2 (REDE/TERRA) COM FIOS 3x0,75mm2 (CORES DIFERENTES) Priert it Bailtiodls dentg peldrhalob el
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO, COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO, a dg ’ Pd ten gag %
ALIMENTADO DA REDE ELETRICA. LIGADO AO PONTO “J” DA BIO-VAC ::ﬂﬁx: esgoto do consuitorio para evitar o
SAIDA LIGAGOES (Area do gabarito 320x250)
OPCIONAL Dimensdes em milimetros
320mm
— S

CONSULTORIOS GNATUS POP

(Caixa de ligacao integrada)

IMPORTANTE: Antes de efetuar a instalagao de qualquer modelo de caixa de ligagao GNATUS, siga as recomendacoes abaixo: Consultérios GNATUS POP

NOTA: Para definigao e escolha da planta, certifique-se do modelo de seu equipamento. Caixa de ligagao integrada a

LIGA(}()ES base da cadeira
@ Na base da cadeira sem utilizar caixa de ligagao avulsa “Linha de Consultorios POP”.
Na base da cadeira sem utilizar caixa de ligagao avulsa “KIT SPACE para Linha de Consultérios G3 FULL/G3/G2/G1".
Com caixa de ligacao avulsa “Linha de Consultorios GNATUS GLX/G3 FULL/G3".
@ Com caixa de ligacao avulsa “Linha de Consultérios GNATUS POP/G1/G2".
Na base da cadeira sem utilizar caixa de ligagao avulsa “Linha de Consultérios GNATUS G8/G4/G3 NEW”.

E 0BRIGATORIO * Itens nio fornecidos pela GNATUS *

—

* Instalacao de registro geral de agua para o consultorio. * Instalacao de disjuntor para corrente elétrica do consultorio.
* Instalacao de um registro de agua para a Bio-Vac IV / II. * Instalagao de disjuntor para corrente elétrica do compressor.
* Uso de filtro de ar com regulador de pressao na alimentagao * Instalacao de disjuntor para corrente elétrica da Bio-Vac.

do consultorio. (pressao ideal de trabalho = 80 PSI). * Aterramento adequado.

* Instalacao de disjuntor para corrente elétrica do consultorio. ¢ indispensavel a instalacdo de fio terra na rede elétrica.

ATENgi\O: Para facilitar a instalagao de periféricos, aconselhamos que se coloque uma mangueira de PVC “3/4"com parede de 3mm, ligando a caixa de ligacao
ao armario, para que posteriormente seja feita a derivagao de agua, ar-comprimido e eletricidade para os mesmos. O Técnico esta autorizado a nao efetuar a
instalagao dos equipamentos GNATUS, caso a pré-instalacao, hidraulica, elétrica, ar e esgoto, nao estejam de conformidade com a planta de locagao.

Os pontos J e H comunicam-se com os pontos J e H da Planta de Locacao da Bio-Vac. E importante que estes pontos fiquem preparados mesmo que nao
tenha adquirido a Bio-Vac, pois em uma futura aquisicao, as tubulacoes ja estarao preparadas, evitando transtornos.

" B S I S I S S S S I P P I I
(Area do gabarito 405x135)

Dimensdes em milimetros

] e e e e e e e e e e e e e e e S e S B e

' Z ESGOTO INDEPENDENTE P/ UNIDADE DE AGUA
AGuA ELETRICA COMANDO ELETRICO DOS SUCTORES (BIO-VAC) PONTO D
(PONTO G) (PONTO B) (PONTO J) (PONTO D)
‘ ‘
TUBO PVC SOLDAVEL @20mm, ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ‘
TERMINANDO EM LUVA @220mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO @220mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO PISO, A
SOLDAVEL E COM BUCHA PISO, COM FIOS 3x2,5mm2 (REDE/TERRA) COM FIOS 3x0,75mm2 (CORES DIFERENTES) Tgla?_l?f:;’&%%‘;,gﬁ";égﬁogl‘;ghfgg"II“Aj“TNA%O
DE LATAO @ 20x1/2”, COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO, COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO, B25x3/4" RENTE AO PISO. INDEPENDENTE

RENTE AO PISO, ALIMENTADO DA REDE ELETRICA. LIGADO AO PONTO “J” DA BIO-VAC LIGABG & CAIXA SIFONADA (MINMI 2% DECLIVE)

LIGADO A REDE DE AGUA

PONTO DE INTERLIGAGAO DE
SUCGAO COM A BIO-VAC PONTO DE ESGOTO INDEPENDENTE
(PONTO H) (BIO-VAC - PONTO 1)
\ [

AR COMPRIMIDO

Este ponto servira para desague (PONTO A)
ao esgoto da Bio-Vac, lembrando
que devera ser uma tubulagio

~independente, sem ligagdo com - -

a rede de esgoto do consultério

itar o refluxo. ‘ )
para evitar o refiuxo TUBO DE COBRE RIGIDO

@ 1/4”, 200mm ACIMA
DO PISO
LIGADO A REDE DE

TUBO PVC SOLDAVEL @25mm, TUBO DE PVC SOLDAVEL @40mm, TERMINANDO AR COMPRIMIDO

TERMINANDO EM LUVA EM LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO
SOLDAVEL E COM BUCHA ©25x3/4”, RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
DE LATAO @ 25x3/4” LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)
RENTE AO PISO, LIGADO AO
\ PONTO “H” DA BIO-VAC ’

405mm
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PLANTA DE LOCAGAO - ESCALA 1:1

CONSULTORIOS GNATUS GLX / G3 FULL / G3

(Caixa de ligacao avulsa)

AR COMPRIMIDO
(PONTO A)

TUBO DE COBRE RIGIDO @ 1/4”,
200mm ACIMA DO PISO LIGADO
A REDE DE AR COMPRIMIDO

AGUA
(PONTO G)

TUBO PVC SOLDAVEL @20mm,
TERMINANDO EM LUVA SOLDAVEL E COM
BUCHA DE LATAO @ 20x1/2”, RENTE AO
PISO, LIGADO A REDE DE AGUA

1
=
o
5 <
E w
< : _____________________ - ESGOTO INDEPENDENTE P/
8a UNIDADE DE AGUA
g < (PONTO D)
» 2
4
=]
*Opcional (caixa de ligagao avulsa) 7
TUBO DE PVC SQLDAVEL @40mm, TERMINANDO
* =B25x3/i", RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
X, y 'y 3
_ AGNATUS G8/G4/G3 _N EW ) LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)
Distancia recomendada para instalagao
§ com caixa de ligagao avulsa. 240| §
X,
R ‘
=1 W I
g k0o
28 o ST 7 o
w -
2% 2 8 & ~
ff, 3 a PONTO DE INTERLIGAGAO DE SUCGCAO
w § | \ COM A BIO-VAC
PONTO H
w < ( ‘ )
< SN
MIN 1960 (&}
- MAX 2170 o
TUBO PVC SOLDAVEL 025‘ , TERMINADO EM LUVA
x GNATUS GLX /G3 FULL/G3 SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO @ 25X3/4”RENTE
[1T] Y. . ~ AO PISO, LIGADO AO PONTO “H”DA BIO-VAC
é | Distancia recomendada para instalagao
g b com caixa de ligacao avulsa.
B o0 2%, ) COMANDO ELETRICO DOS
g o 00 © ELETRICA SUCTORES (BIO-VAC)
\mm D
3 — == | o\ (P B) (PO J)
@ ﬂ —— w S ~ ~ T
o o (%) | =
© < o
i \\%C\\q//KEi‘ - | | | |
- %
| =

MIN 1960
MAX 2170

z

SAIDA PARA
PEDAL

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
@20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO
PISO, COM FIOS 3x2,5mm2 (REDE/TERRA)
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO,

ALIMENTADO DA REDE ELETRICA.

COM FIOS 3x0,75mm2 (CORES DIFERENTES)
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO,
LIGADO AO PONTO “J” DA BIO-VAC

@20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO PISO,

PONTO DE ESGOTO
INDEPENDENTE (BIO-VAC)
(PONTO 1)

TUBO DE PVC SOLDAVEL @40mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO
225x3/4”, RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)

Este ponto servira para desague ao esgoto

da Bio-Vac, lembrando que devera ser uma

tubulagdo independente, sem ligagdo com a
rede de esgoto do consultério para evitar o

refluxo.

(Area do gabarito 402x277)

Dimensdes em milimetros

402mm

z

SAIDA PARA

EQUIPO CART

PLANTA DE LOCAGAO - ESCALA 1:1

KIT SPACE PARA CONSULTORIOS G3 FULL/G3/ 62/ Gl

(Caixa de ligagao integrada)

(Area do gabarito 301x148)

Dimensdes em milimetros

PONTO DE INTERLIGAGAO DE
SUCGAO COM A BIO-VAC

(PONTO H)
|

TUBO PVC SOLDAVEL @25mm,
TERMINANDO EM LUVA
SOLDAVEL E COM BUCHA
DE LATAO & 25x3/4”
RENTE AO PISO, LIGADO AO
PONTO “H” DA BIO-VAC

PONTO DE ESGOTO INDEPENDENTE

(BIO-VAC - PONTO I)
|

TUBO DE PVC SOLDAVEL
240mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDAVEL E COM
BUCHA DE LATAO
@25x3/4”, RENTE AO PISO,
INDEPENDENTE,
LIGADO A CAIXA SIFONADA
(MINIMO 2% DECLIVE)

Este ponto servira para desague
ao esgoto da Bio-Vac, lembrando
que devera ser uma tubulacao
independente, sem ligagdo com
a rede de esgoto do consultério
para evitar o refluxo.

ESGOTO INDEPENDENTE P/
UNIDADE DE AGUA
(PONTO D)

TUBO DE PVC SQLDAVEL @40mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO
@25x3/4”, RENTE AO PISO, INDEPENDENTE,
LIGADO A CAIXA SIFONADA (MINIMO 2% DECLIVE)

AGcua
(PONTO G)

TUBO PVC SOLDAVEL @20mm,
TERMINANDO EM LUVA
SOLDAVEL E COM BUCHA
DE LATAO @ 20x1/2”,
RENTE AO PISO,
LIGADO A REDE DE AGUA

COMANDO ELETRICO DOS
SUCTORES (BIO-VAC)
(PONTO J)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
@20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO PISO,
COM FIOS 3x0,75mm2 (CORES DIFERENTES)
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO,
LIGADO AO PONTO “J” DA BIO-VAC

Consultorios GNATUS
G3 FULL/G3/G2/G1

Caixa de ligagao integrada a
base da cadeira (Kit Space)

AR COMPRIMIDO
(PONTO A)

@

TUBO DE COBRE RiGIDO
@ 1/4”, 200mm ACIMA
DO PISO
LIGADO A REDE DE
AR COMPRIMIDO

ELETRICA
(PONTO B)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
@20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO
PISO, COM FIOS 3x2,5mm2 (REDE/TERRA)
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO,
ALIMENTADO DA REDE ELETRICA.




